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Изготовитель: ООО «ИНВАРД», +7 (4912) 50-03-58,  inbox@invard.ru

Габаритные размеры

L — длина чувствительного элемента;

L1 — измеряемый уровень;

L2 — верхний неизмеряемый уровень;

L3 — нижний неизмеряемый уровень.

       G1

или G3/4

или G1 1/2

или M27 х 1,5

или M33х2

или M48х2

       G1

или G3/4

или G1 1/2

или M27 х 1,5

или M33х2

или M48х2

       G1

или G3/4

или G1 1/2

или M27 х 1,5

или M33х2

или M48х2

L — длина чувствительного элемента;

L1 — измеряемыйуровень;

L2 — верхний неизмеряемыйуровень;

L3 — нижний неизмеряемыйуровень.

Исполнения уплотнительной поверхности

фланца: A, B, C, D, E, F, J, L, M.

ТЭКФЛЕКС с резьбовым подключением: давление до 16 МПа; температура до 160 °С

ТЭКФЛЕКС с фланцевым подключением: давление до 16 МПа; температура до 160 °С

ТЭКФЛЕКС Преобразователь уровня радиоволновый волноводный



Поставщик: ООО «ТЭК-СИСТЕМС», +7 (4912) 40-73-25, sales@tek-systems.ru
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L — длина чувствительного элемента;

L1 — измеряемый уровень;

L2 — верхний неизмеряемый уровень;

L3 — нижний неизмеряемый уровень.

       G1

или G1 1/2

или M33х2

или M48х2

       G1

или G1 1/2

или M33х2

или M48х2

       G1

или G1 1/2

или M33х2

или M48х2

L — длина чувствительного элемента;

L1 — измеряемыйуровень;

L2 — верхний неизмеряемыйуровень;

L3 — нижний неизмеряемыйуровень.

Исполнения уплотнительной поверхности

фланца: A, B, C, D, E, F, J, L, M.

Габаритные размеры

ТЭКФЛЕКС с резьбовым подключением: давление до 16 МПа; температура до 250 °С

ТЭКФЛЕКС с фланцевым подключением: давление до 16 МПа; температура до 250 °С

ТЭКФЛЕКС Преобразователь уровня радиоволновый волноводный
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Изготовитель: ООО «ИНВАРД», +7 (4912) 50-03-58,  inbox@invard.ru

L — длина чувствительного элемента;

L1 — измеряемый уровень;

L2 — верхний неизмеряемый уровень;

L3 — нижний неизмеряемый уровень.

       G1

или G3/4

или G1 1/2

или M27 х 1,5

или M33х2

или M48х2

       G1

или G3/4

или G1 1/2

или M27 х 1,5

или M33х2

или M48х2

       G1

или G3/4

или G1 1/2

или M27 х 1,5

или M33х2

или M48х2

L — длина чувствительного элемента;

L1 — измеряемыйуровень;

L2 — верхний неизмеряемыйуровень;

L3 — нижний неизмеряемыйуровень.

Исполнения уплотнительной поверхности

фланца: A, B, C, D, E, F, J, L, M.

Габаритные размеры

ТЭКФЛЕКС с резьбовым подключением: давление до 25 МПа; температура до 450 °С

ТЭКФЛЕКС с фланцевым подключением: давление до 25 МПа; температура до 450 °С

ТЭКФЛЕКС Преобразователь уровня радиоволновый волноводный


