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1. Общие полоrкеппя
Настоящм метод{ка поверки распространJIется на преобразоватеJIи )ровIrя радиовоJшо-

вые воJIноводные Тэкфлекс (далее - преобразователи), изготавlшваемые ООО <<Ипвард> г. Ря-
зilнь, и устанавливает объем и методы их перви.*{ой и период,Iческой поверки.

Преобразователи до ввода в экспJryатацию, а также после ремонта подлежат перви.пrой
поверке, в процессе эксплуатации - периодической поверке.

В результате поверки должны бьrгь полгверждены следующrе метрологпЕIеские требо-
вtlния, приведеIrвые в табJI[rце 1.

Таблица 1-М огические истики
Наименование характеристиIс{ Значение

от 150до 12000
от 150 до 12000
от 150 до 24000

от l50 до 6000
от l50 до 6000
от 150 до 10000

,Щиапазон измерений 1ровнJI рirздела сред жидкости в зависимости от испол-
l\

нениJI tIувствительного элемента ". мм
- коаксиальньй
- стержневой

совыи
+3,0
+3,5
+5,0
+10,0

Предеrш допускаемой абсолютной погрешrости измерений уровня и раздела
сред2), А, мм

<^Вариация измерений 1ровrrя и раздела сред, мм

+ 0,1
Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения вьIходного
аналогового сигнала от диапазона его вос изведениJ{, не более, 7о

указан максимальньй диапазон измерений. Факгический длшrазон измерений пре

ается в

образовате-

2) Фактическое значение

метрологические хараюеристики поверяемьD( преобразователей подтверлс,даются мето-

дом непосредственного сличения уровня (длины) и бездемонтажным методом.
Реа,rизация данной методики обеспечивает метрологиЕIеск},ю прослеживаемость преоб-

разователей к Государственному первичному эталону единицы длины (1ровня) ГЭТ 2-2021, в со-

bru"raru"" с ГПС для средств измерений уровЕя жи.щости и сьшучих материалов, согласно При-

казу Росстандарта от З0.12.2019 Nq 3459. Реапrазовшr метод прямьD( измерений и непосредствен-

ного слFIениJI с рабочими эталоIIilми.

2. Перечень операций поверки средств измерений
2.1 При проведении первичной и периодической поверок вьшолняют операции, }казttн-

ные в таблице 2.
Таблица 2 - Оп по

2

Наименование операции

обязательность вьшоJшеIlия
операции поверки при

Номер раздела (пункта)
методики поверки, в

соответствии с которым
выполшIется операция

поверки

первишrой
поверке

периодической
поверке

Внешний осмотр средства измереЕии !а 7

Контроrь условий поверки !а Ща 8.1

.Щиапазон измерений 1ровЕя в зависимости от испоJшения tryвствительного

элемента,,, мм
- коаксишlьньй
- стержневой
- тросовьй

JIя }казывается в паспорте

!а



обязательность выпоJIнения
операций поверки при

Номер раздела (пунюа)
методики поверки, в

соответствии с которым
выполняется операция

поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Да Да 8.2Опробование

Да 9Проверка программного обеспечения

l0Да Да

Определение метролоtических xapzlK-
теристик и подтверждение соответ-
ствия СИ метрологическим требовани-
ям

1 0 1Да Да

Определение диlшазоЕа и абсо.lпотной
погрешности измернпй 1ровня фаз-
дела сред) по чифровому вьD(одному
сигнtlлч

1 0 1Да Да
Определение вариации

уровня (раздела срел)
измерений

10.2ДаДа

Опрделение приведенной погрешно-
сти воспроизведения вьD{одного aпzlJ,lo-

гового сигнала

1iДа ДаОформление результатов поверки
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3. Требоваппя к усповпям проведенпя поверки
При проведении поверки должны собrподаться след},ющие
- температура окружающего воздуха. . . .. . ... . .

- относительная влlDкность окружllющего возд}ха. . . .. . . . ...

- атмосферное давление...........
примечание - При период,rческой поверке преобразователей без демоптажа чувстви-

тельного элемента (да;lее - Чэ) лопускается определение метрологических характеристик при

условиях эксплуатации СИ, применяемьIх при поверке.

4. Требованпя к специаJIпстам, осуществляющим поверку
4.1 к проведению поверки допускalются лица, озн:жомившиеся с настОяЩеЙ мЕТОДИКОЙ

поверкИ и с эксплуатационной докlментацией на преобразователи и средства поверки и работа-

ющие В организации, ,tккредитовпннОй на право проведенrrя поверки средств измерений,

Ц.Z Поверители обязаны иметь профессионаJIьн},ю подготовку и опьгг работы с преоб_

разоватеJIями, а также обязаны знать требования настоящей методики,

4.З ,Щля проведения поверки преобразователя достаточно одного поверитеJIя,

метрологпческllе п технпческпе требоваппям к средствам поверкп

проведении поверки должны применяться средства поверки, приведенные

условия измерений:
от 15 ОС до 25 ОС

до80%
от 84 до 106,7 кПа

5.
При

таблице 3.

в

Наименование операции

Ща

з
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Таблица 3 - С тва ений и вспомогательное обо дование

Перечень рекомен-
дуемьD( средств по-

верки

Метроломческие и технические требования к
средствам поверки, необход-rмые для проведения

поверки

Операчии поверки,
требlтощие приме-
Еение средств по-

ки
Термогигрометр

автономЕый
мод. ИВА-6А-Д

зав. ]ф 22936
Рег. Ns 82393-21

п. 8.1 Контроль
условий поверки

Средства измерений температуры окружающей
среды в диiшазоне измерний от 15 "С до 35 ОС с
абсоrпотной погрешностью не более 1 "С;
Средства измерений отяосительной влФкности
возд}ха в ди:шазоне от 45 О/о до 75 Уо с погрешно-
стью не более 2Yо;

Срдства измерений атмосферного дaвлеЕия в .ща-
пilзоне от 8,4,10а до l0,7, 104 Па, с абсоrпотной по-

остью не более 0,5 кПа
Стенд дIя поверки
и калибровки
средств измерений

уровня ЭЛМЕТРО
спу-А_30
фег.Nо 56506-14)

Рабочий эталон 1-го разряда в соотвЕтствии с Гос-

ударственной поверочной схемой дrя средств из-
мерений уровня жидкости и сыпучих материалов,

утвержденной приказом Федерального lгентства
по техническому регулированию и метрологии от
<30> декабря 2019 г. Ns З459 - уровнемернм уста-
новк4 ди.rпаrзон измерний от l50 до 24000 ш,r,

предел допускаемой погрешности воспроизведения
единицы длины 0,3 мм

Ленты измеритель-
ные эталонные 3-го

разряда
(рег. Nч 36469-07)

рабо.шй этшlон 3-го разряда по Государственной
поверочной схеме для средств измерний длины в
ди:шазоне от 1,10-9 до l00 м и длин волн в д{апа-
зоне от 0,2 до 50 мкм, 1твержденной приказом Фе-

дерального агентства по техническому регулиро-
в.tнию и метрологии Jф 2840 от <29> лекабря 2018
г. - лента ительнilя

Рулетка измери-
тельнiш металличе-
ская Р5OН2Г

г. Jф 60606-15

Рулетка измерительнаJI метiutJlическм по
ГОСТ 7502-98: диzшазон измерений не менее диа-
пzrзона измерений поверяемого преобразователя,
класс точности 2

источник питания
постоянЕого тока
GPR_3OHlOD

N9 20188-0

источник питtlния постоянного тока с диапазоном
воспроизведеЕия н:шряжения постоянного тока от

18 до 32 В с абсолютной погрешностью + 0,5 В

Калибратор тока
UрS-ш
(рег. Nл 60810-15)

+ 7,5 мкА
Приспособление
для поверки проб-
разователей с коак-
сиllльным чувстви-
тельным элементом
грвт.7873_4617

комплект замьпсателейп. 8.2 Опробование

4

средство измерений сигнtl,ла силы постоянного то-

ка: диапазоЕы измерений от 0 до 20 мА, пределы

допускаемоЙ абсолютной погрешности измерений

п. 8.2 Опробование



Операции поверки,
требующие приме-
нение средств по_

в ки

Метрологические и тешшческие требовшrия к
средствам поверки, необходrмые для проведения

поверки

Перечень рекомен-
дуемьD( средств по-

верки

Стенд дrя поверки
и калибровки
средств измерений

уровня ЭЛМЕТРО
спу-А-30
фег,Nэ 56506-14)

Рабочий эталон 1-го разряда в соотвgгствии с Гос-
ударственной повероlшой схемой дJIя средств из-
мерений уровIIя жидкости и сыпушх матери:lлов,

1твержденной прикttзом Федераьного iгентства
по техническому регулированию и меlрологии от
<30> декабря 2019 г. Ns 3459 - уровнемернаrя уста-
новка' диапазон измерениЙ от 150 до 24000 мм,
предел допускаемой погрешности воспроизведения
единицы длины 0,3 мм

Ленты измеритель-
ные этirлонные 3-го

разряда
фег. ]Ф 364б9-07)

Рабо.мй эта,rон 3-го разряда по ГосударствеЕЕой
поверочной схеме для средств измерений лlrины в

диitпазоне от 1,10-9 до 100 м и длин волн в д,Iаrпа-

зоне от 0,2 до 50 мкм, угверж,ленной приказом Фе-
дерiIJIьного агентства по техническому реryлиро-
ванию и метрологии J.lb 2840 от к29> лекабря 2018
г. - лента и ительнм
Рулетка измерительнiц металлическаI по
ГОСТ 7502-98: диалазон измерений не менее диа-
п{rзона измерений поверяемого преобразоватеrrя,

класс то.шости 2

источник питания
постоянного тока
GPR-30HlOD
фег.Nл 20188-07)

Источник питtш{ия постоянного тока с диtlпtlзоном
воспроизведения напряжения постоянного тока от
18 до 32 В с абсо:потной погрешностью * 0,5 В

Приспособление
для поверки преоб-

разователей с коак-
сиальЕым чувстви-
теJьным элементом
грвт.7873-4617

комплект замьrкателей

п. 10.1 Определе-
ние дичlпазона и
абсо,:лотной по-
грешности измере-
ний 1ровня фазде-
ла сред) по цифро-
ВОМУ ВЬD(ОДНОМУ

сигналу

Калибратор тока
UPS-III
фег. No б0810-15)

Средство измерений сигнала силы постояЕного то-
ка: диапазоны измерений от 0 до 20 мА, пределы

допускаемой абсолlотной погрешности измерений
+'| 5 мкА

источник питания
постоянного тока
GPR-3OHlOD

.Ns 20188-0

исто.rник пит {ия постоянного тока с диапазоном
воспроизведениJl напряжениJI постояItного тока от

18 до 32 В с абсолютной погрешностью * 0,5 В

уIвержденные и атIестовlшные
типа и поверенные, удовлетво-

Примечшrие -.Щопускается испоJIьзовать при поверке другие
эталоны едиЕиц велиtмн, средства измерений }твержденного

ваниям. азанным в таблице.яющие м оJ]огическим

мп-708/09-2023
п олжениетаблицы3-С ства изм и вспомогательное ование

б. Требования(уо,Iовия) по обеспечепию безопасностп проведения поверкп

при проведении поверки, меры безопасности дол,(ны соответствовать требованияu по

технике безопасности согласно эксплуатациоЕной док},N{ентации на поверяемо е средство изме-

рений, средства поверки, прarвила},I по технике безопасности, которые действ)цот на месте прове-

деЕия поверки.

5

Рулетка измери-
тельна{ мет{lлJIиче-
скм Р5OН2Г
фег. JФ б0606-15)

п. 10.2 Определе-
ние приведенной
погрешности вос-
произведения вы-
ходного анirлого-
вого сигнала

|lzlz
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7, Внешний осмотр средства измереппй
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие средства измерений

следующим требовшlиям :

- внешЕего вида средства измерений опис:u{ию и изображению, приведенному в опи-
сании типа;

- маркировки требованиям эксплуатационной докуъlептации;
- к отсутствию механических повреждепий и других дефектов, влияющих на эксплуа-

тационные и метрологические характеристики изделия;
- комплектности, необходимой для проведения измерений, в соответствии с руковод-

ством по эксплуатации.

8. Подготовка к поверке п опробование средства измерепий
8.1 KoHTporb условий поверки
Перед проведением работ средство измерений и средства поверки доJIжны быь подго-

товлены к работе в соответствии с экспJIуатациоrтной докlментацией на них и вьцержzlны не ме-
Еее 3 часов, в условил(, приведённьп< в п. 3 настоящеЙ метод{к.t.

8.2 Опробование
Опробование проводить на уровнемерной установке иrпа на объекге экспlryатации про-

веркой соответствия вьIходIIьD( сигнiUIов измеренному значеЕию }poBlu{ при его повышении и
понижеЕии в максимllJIьно возможньD( условиJIми эксплуатации д,Illпtц}онilх. При реrпrчении
ypoBIuI вьD(одной сигнал должен увелиIIиватъся, при уменьшении доJDкен уменьшаться.

Ана;rоговьй вьтходной сигнал преобразоватеJIя контроJIировать ка:пабратором тока из-
меренное значение уровня по цифровому выходу коЕlролировать с помощью ПО <Конфиryра-
тор Тэкфлекс> (далее - ПО), настроенного в режиме, соответств},ющему исполнению по вьD(од-

ному сип{tl,лу. Измеренные значения }ровЕя отображаются в поле (Уровень).
При увеличении уровIIя измеренное зЕачение }ровня в поле <YpoBeHbD должIlо }aвеJIичи-

ваться, при }меньшении дол)Iсlо }меЕьшаться.
Опробование проводить при }ъеJIичении уровня от 0 % до 100 %о диапазона измерениЙ и

обратно от 100 % до 0 %. При периодической поверке опробование допускается проводить на
объекте эксплуатации без демонтажа ЧЭ в мtжсим:IJIьно возможном длалазоне.

9. ПроверкапрограммIlогообеспечепиясредстваизмерений
9.1 Идентификация МПО осуIцествJrIется при вкJIючении преобразователя. Номер вер-

сии указывается в строке (versD стартового сообщения преобразователя.
9.2 Илентификацшо Мпо преобразователя исполнения без местного индикатора прово-

дить в следующем порядке:
- вкJIюIIить преобразователь;
- подкJIючить преобразователь к ПЭВМ с помопрю преобразователя интерфейса;

- запустить ПО <Конфигlратор Тэкфлекс>;
- сконфиryрирОвать порт и включить опрос преобразоватеJUI;

- в верхней части окна МПО выбрать меню кСправка>;
- HiDKaTb кнопку кО приборе>;
- номер версии должен бьrгь указан в строке кВерсия>.

Резулътат проверки прогрiш{много обеспечения сIIитается положительным, если номер

версии МПО, вьводимьй на пок.rзывilющее устройство и 1казшrньй в паспорте преобразоватеJIя

идентиtшы, и не противоречат данным, указанным в описании типа,

10. Определение метрологпческих характерпстшк п подтверждение

соответствпя СИ метрологпческпм требованиям
l0.1 Определение диilпазона и абсоJпотной погрешЕости измерений уровrrя фаздела

сред) по цифровому выходrому сипIаrry
10.i.1 Опрелеление дичшазона и абсоrпотной погрешности измереrтий уровня Фаздела

сред) по цифровому выходЕому сигнму преобразоватеJIей со стерлсrевыми и тросовыми ЧЭ про-

6
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водить на }ровнемерной устiшовке.

Значение уровня фазлела срд) задавать с помощю перемещенЕя по.щижной части

1ровнемерной установки с установлепным зllмыкателем ЧЭ. В качестве KoHTpoJIbHbD( точек при-
ним:lют точки, соответствующие l00 %, 70 %, 40 %, 10 О/о,0 Уо ди:шазона измерений. .Щопускае-
мое откJIонение в каждой контрольной точке не более + 50 мм.

Измеренные значения уровня фаздела срел) фиксировать в поле <Уровень> ПО или
непосредственно на дисплее преобразователя.

Измеренные значеIlия уровня фиксирвать в каждой точке не менее пяти раз в течение 3

мин.
Измеренное значение уровня в каждой точке Низr.rц определить по формуле (1).

' (,)
-- ý- Hn..ri
Низr.rЦ = L s

Проверку проводить при }меньшении и увеличеЕии }ровIlя.
Абсоrпотная погрешность измерений уровня фазлела срл) по цифровому силнму ДН

определить по формуле (2).

дН = Нп..ц - Нд, (2)

где Да - действитеrьное значение уровня (раздела сред), определенное по

уровнемерной установке, мм;
нuэ"ц - измеренное значение ypoBrul фазлела среф, определенЕое

преобразователем, мм

проверка диlшазона измерний осуществJIяется о.щовременно с определением абсоrпот-

ной погрешности измерений.
Резуrгьтаты поверки считатъ положитеJIьными, если значения диaшазона и абсоrпотной по-

грешности измерений уровня фазлела срл) соответствуют значениям, приведенным в таблrтце 1,

10.1.2 ОпрелелеIlие диaшазона и абсоrпотной погр€шности измерений 1,ровня фаздела

сред) по чифровойу выходному сигналу преобразователей с коаксиальньп,lи Чэ

опрелеление действительного значеЕия урвня фаздела сред) проводить непосред_

ственныМ измерением расстояния между уплотнительной поверюIостью присое.щпtительного

элемента преоб!азователя и осью зilмыкатеJIя, устчlнllвJlиваемого в отверстия наружной трубы

ЧЭ. Слелует выбирать ближйшие отверстия к значениям уровItя, соответствующим |00 %"l0 %,

40 %, 10 О/о,0 О/о дlлалазопа измерений. fuя преобразователей, длина ч}ъствительного элемевта

которьrх не позвоJIяет провести проверку в точках контроJIя '70%,40% и l0 %о, ПРВеРКУ ПРОВО_

дить во всех вОзможньD( промеж}тоIшьгх точках ди:шазоЕа измерний,

Замыкатели входят в комплект поставки преобразователя и предст{lвJuIют собой ра
стzlльньIх конуса, рirзмещенньD( на обойме, перемещающейся снаружи по Чэ, При достихении

точкиизмерениЙпоДIрУжиненныеконУсыпогрУж:lютсяВотВерстшrЧЭификсирУютсянаЧЭ.
Надежность замыкzlния центр:UIьного электрда контоlшруется повортом винта контакта коЕу-

са до упора его в центральный электрод-
измеренные зЕачения уро.ня фазлела сред) фиксировать в поле <уровень> По иrпr

непосредственно надйсплее пробразователя, __
измеренные .rrura"n" уроъ* u поле куровень> фиксирвать в каlцой точке Ее менее

пяти раз в течение 3 мин.
Измеренное значение уровшl в каждой точке Нпзцц ОПРеД€лить по формуле (1),

Абсолютную погрешность измерений 1ровня фаздела срл) по чифровому сигна,пу /Н
определить по формуле (2).

Проверку проводить при уменьшении и при увеличении уровIIя,

llроверкади.шазоItаизмеренийосУществJIяетсяоДяовременносопределениемабсошот-
7
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ноЙ погрешности измерениЙ.

РеЗУЛЬТаТЫ ПОвеРки считать поло)Iс4тель}lыми, если значенIдI абсоrпотной погрешности
измерений 1ровня (раздела сред) по цифровому сип{tlлу не превысили + 3; + 3,5; * 5 или + 10 мм
в соответствии с испоJIнением преобразователя.

10.1.3 Определение абсолютной погрешности измерений уровrrя без демонтажа ЧЭ с
объекта экспrryатации при период,rческой поверке

Проверку проводить в два этапа:
- проверка мflрологической исправности ЧЭ;
- проверка метологической испрzlвности блока электронного.
ПРОверку метологической исправности .ryъствительного элемента проводить на месте

ЭКСПЛУатации измерением уровIIя в характеристиIIеских точкм ч}ъствительного элемента. При
наJIичии возможности полного осушения резервуара проверку проводитъ на поJшостью осушен-
ном преобразователе, принимм в качестве деЙствительного значениlI ypoBIUI поJпr}то длину по-
гРуЖаемоЙ части чувствительного элемента. При невозможности полного осушениJI резервуара
проверку проводить контолем длины опорного rlастка. .Щействительное значение дJIины опор-
ного участка фиксировать в поле <.Щлина кабеля> ПО, измеренное значение фиксировать в поле
кУровень> ПО. ДIя вывода в поле кУровень> длины опорного yIacTKa следует поля <Порог 1>,

<Порог 2> и кПорог 3> устiшовить рilвными нуJпо.
Вьrтаслить погрешность измерений дJIины опорного участка иJм длины LI).вствительного

элемента по формуле (2).
Результаты проверки метрологической исправности ч/вствитеJIьного элемента считать

положительными, если значение абсоJrютной погрешности измерений уровня в режиме измере-
ния дтины опорного ylacтKa или дJIины ч}ъствитеJIьного элемента соответств}.ют значениям,
приведенным в таблице 1.

Проверка метрологической исправности блока электронного. Блок электронньй демон-
тироватъ с ч}ъствительного элемента. Подклю.пать блок электронньй к техноломческому чув-
ствитеJIьному элементу и провести определеЕие абсоrпопlой погрешшости измерений уровнJI в
порядке, приведенном в п. 10.1.1 при использовании стержневого или тросового чувствительного
элемента и по п. 10.1.2 при использовании коаксиIIJIьЕого .ryвствитеJIьного элемента.

,Щлина технолоtического чувствительного элемента должна бьrть не менее длины пове-

ряемого преобразователя.
Результаты поверки сIIитать поло)Iс{теJIьными, есJIи значения диапit:}она и абсоrпотной по-

грешности измерений 1ровня фаздела сред) соответств}.ют значениям, приведенIlым в таблице 1.

10.1 .4 Определение вариации измерений уровня фаздела сред)
Вариацию измерений уровня фазлела сред) определить в точкм контроJIя допускаемой

абсолютной погрешности вьгIитанием значений допускаемой абсоrпотной погрепшОСти в точках
KoHTpoJUI 70%,40% и 10% при пододе к измеряемой величине со стороны больших и меньших
значений. При периодлческой поверке без демонтажа Чэ с объекга эксплуатации определеЕие

вариации проводить при проверке метрологи.Iеской исправности ЧЭ.
Значение вариации измерений 1ровня (раздела сред) ДН" опредеJIить по формуле (3)

рн"-|ьн+-ьн-| (з)

где ДН+ - зЕачение допускаемой абсоrпотной погреп]ности в точке коIrтрля IIри

под(оде к измеряемой веrптч,lне со gгороrты бо.ъшпr значеrппi;

лн- - значение догryскаемой абсоJпсrгной погрешности в точке коIIтрJIя при

под{оде к измеряемой веJIичине со стороны меЕыIIID( значенлй,

Резулътаты поверки считать положсtтеJIьными, ecJrи значение вариации измерений уровня
соответствует значению, приведенному в табlмце 1 .

10.2 Определение приведенной погрешности воспроизведения вьD(одЕого ,шiшогового

сигнilла
Определение приведенной погрешности воспроизведения вьD(одtого ilн{lлогового

сигпаJIа от а до 20 мД проводяr в пяти KoH.IpoJIbHbD( точкм, соответств},ющих 4,8,12,16, 20 мд.
8
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Вьп<одной сигнал преобразоватеJIя коЕтроJIировать ка.пибратором процессов в режиме

измерний силы постояЕItого элекгрического тока.
В каждой контрольной точке с помощью ПО, в окне <Настройки прибора> яа вьD(одном

аналоговом канале преобразоватеJIя установить требуемое значение выходtого сигнаJIа и
вьгшслить приведенн},ю погреIшrость Tlj, %, по формуле (4)

I,,-.-Iллr.

тл= -ff.100Yo, (4)

11. Оформлепшерезультатов поверкп
Сведения о результате и объёме поверки средств измерений дол)lG{ы бьггь переданы в

Федеральньй информационный фонл по обеспеченшю единства измерний.
При положительньD( результатах поверки средство измерений признается годным к при-

менению.
Вьцача свидетельстм о поверке средства измерний осуществJIяется в соответствии с

действ}тощим законодательством в области обеспечения единства измерений.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Пломбирование

средства измер€ний не производится.
при отрицательных результатах поверки, средство измерений признается непригодным к

применению.
Вьцача извещения о непригодЕости к применению средстм измерний с )казанием ос-

HoBHbD( приtмн непригодности осуществJUIется в соответствии с действ}тощим законодатель-

ством в области обеспечения единства измерений.

Инженер по метрологии ЛОЕИ
ооо (ПРоММАШ ТЕсТ>> С.К. Нагорпов

/
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где Ir*. - значение силы постоянного тока на вьIходном токовом канале
' преобраповатеJIя, устчшlовленное с помощью ПО, мА;

I*r"'., - значение силы постоянпого тока, измеренное кшибратором, мА-

Результаты поверки считать положитеJIьными, если значепия приведеннОЙ ПОГРеШНОСТИ

преобразования уровня в аналоговьй выходной сигна"т преобразователем соответствуют значе-

ниям, приведенньrм в таблице l.


